KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym

Rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracyi,
oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr

133 z 31maja 2010 roku)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu

KLUTAN - P

Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Roztwér odcukrzonego lignosulfonianu wapniowo — potasowego lub sodowo —
potasowego z dodatkiem substancji wspomagajacych. W dziataniu jest wysokiej jakosci plastyfikatorem do betoné6w
i zapraw cementowych. Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej. Stosuje si¢ do robét betonowych i zelbetowych w
budownictwie drogowym, mostowym i mieszkaniowym. Obniza temperature zamarzania wody w betonie
umozliwiajac realizacje rob6t budowlanych w temperaturze do — 8°C.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostaweca:

L2war-REMEDIUM” Sp. z o.o0.

ul. Wiejska 2E

08-400 Garwolin

Zaktad Produkcyjny

ul. Boryszewska 18

05-462 Wiazowna

Tel./fax: + 48 22789 06 37; +48 22 789 01 43; fax aut.+48 22 780 40 70
Tel.kom.609 490 413

E-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: sekretariat@war-remedium.pl

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny 24 h): 609 490 413

Data sporzadzenia/aktualizacji: 20.01.2012/19.08.2013r

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1

Klasyfikacja mieszaniny
Produkt draznigey (Xi).
Dziata draznigco na oczy i skére (R 36/38).

Szkodliwe skutki dzialania na zdrowie czlowieka:

Przy znacznych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu si¢ produktu do oczu moze wystapi¢ podraznienie,
zaczerwienienie, 1zawienie, pieczenie, zapalenie spojowek. Skazenie skory duza ilodcig lub wielokroine oblanie
cieklym produktem moze powodowa¢ zaczerwienienie, swedzenie i wysuszanie skéry. Diugotrwate wdychanie par
moze powodowac¢ lekkie podraznienie uktadu oddechowego, bole i zawroty glowy, bl gardla, kaszel. W przypadku
potkniecia moze wystapi¢ podraznienie blon $luzowych przewodu pokarmowego i zotadka, mdiosci, wymioty,
zaparcia, b6l brzucha.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym
Rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracyi,
oceny, udzielania zezwoler: i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)

Skutki dziatania na Srodowisko:
Przy prawidlowym uzytkowaniu nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska.

Skutki dzialania zwigzane z wlasciwoSciami fizykochemicznymi:

Nie sa znane niebezpieczne skutki dziatania zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi.
2.2 Elementy oznakowania

ZNAK

draznigcy

Zwroty wskazujace

rodzaj zagrozenia: R 36/38 Dziala draznigco na oczy i skore;

Zwroty okreslajace warunki

bezpiecznego stosowania: S 24/25 Unikaé zanieczyszczenia skéry i oczu.
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyc¢

natychmiast duza iloscia wody i zasiggnac
porady lekarza.
S28 Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢
duza iloscig wody.
W przypadku sprzedazy produktu dla konsumentow, dodatkowo:

S2 Chroni¢ przed dzieémi.

S 46 W razie potknigcia niezwlocznie zasiggnij
porady lekarza - pokaz opakowanie Iub
etykietg.

2.3 Inne zagrozenia
Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2 Mieszaniny
Identyfikator produktu: KLUTAN — P

Skiadniki mieszaniny:

Klasyfikacja zgodna z | Klasyfikacja zgodna z
dyrektywa Rady | rozporzadzeniem (WE) nr
ub. 67/548/(EWG 1272/2008
x . ) maso Kody
Nazwa substancji nr indeksowy or CAS nr WE Wy W SeTothw
,y‘ Znak Symbol Zwrot Klasy zagrozenia i wskazujacy
° ostrzeg ymoe yR kody kategorii ch

awezy sz

zagrozenia
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr

133 z 31maja 2010 roku)

Wodorotlenek sodu 011-002-00-6 1310-73-2 215-185-5 <1

C 35 Skin Corr. 1A H314

Pelne brzmienia zwrotéw R i H oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodow kategorii podano w punkcie 16.
Karty charakterystyki

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis $rodkoéw pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, ulozy¢ w wygodnej
pozycji pétlezacej lub siedzacej, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utrata ciepta. W razie
potrzeby wezwac lekarza.

Kontakt ze skora: Natychmiast sptukaé duza iloscia wody, zdja¢ zanieczyszczona odziez, skore zmy¢
duza iloscig wody z mydlem. W razie potrzeby skonsultowac¢ si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami: Natychmiast ptuka¢ duza ilocia letniej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15
min. Usunaé szkta kontaktowe. Unikaé silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy
skonsultowac si¢ z lekarzem-okulista.

Przewod pokarmowy: Jezeli nastapi polkniecie, nie prowokowa¢ wymiotow. Wypluka¢ usta woda, a nastepnie
podaé do wypicia duza ilos¢ wody. W razie potrzeby skonsultowac si¢ z lekarzem.

42 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Przy znacznych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu si¢ produktu do oczu moze wystapi¢ podraznienie,

zaczerwienienie, 1zawienie, pieczenie, zapalenie spojowek. Kontakt ze skérg moze powodowaé zaczerwienienie,

swedzenie i wysuszanie skory, a w przypadku dhugotrwatego kontaktu — wysuszanie i tuszczenie si¢ skory.

Dlugotrwale wdychanie par moze powodowac¢ lekkie podraznienie ukiadu oddechowego. Po spozyciu moze dojs¢

do uszkodzenia sluzéwki przewodu pokarmowego, nudnosci, wymiotéw i biegunki.

43 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegblnego
postepowania z poszkodowanym

Miejsce pracy powinno byé wyposazone w prysznic i stanowisko do plukania oczu.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Qdpowiednie $rodki gasnicze:

Mieszanina niepalna. Pozar w otoczeniu nalezy gasi¢ $rodkami odpowiednimi do palacych si¢ mediow.

Niewlasciwe $rodki gasnicze:

Nie stosowaé zwartych strumieni wody na powierzchnie cieczy.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane Z mieszaning
Podczas spalania mogg si¢ tworzy¢ toksyczne produkty spalania: tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki siarki.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Zaklada¢ gazoszezelng odziez ochronng i aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym

Rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REA CH) (DU Unii Europejskiej seria L nr

133 z 31maja 2010 roku)

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zakladaé odziez ochronng z materialow naturalnych (bawetna) lub wiékien syntetycznych, rekawice wykonane z
gumy butylowej (grubo$¢ materiatu 0.7 mm, czas przenikania > 480 min). Stosowa¢ okulary ochronne typu gogle.
Nie pi¢, nie jesé i nie pali¢ w trakcie uzywania. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogélng i miejscowa. Unikaé
lgezpos',redniego kontaktu z mieszanina. Unika¢ wdychania par.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe. Uszkodzone opakowanie umiescié w opakowaniu zastgpczym. Produkt
zaabsorbowaé w chemicznie obojetny material wiazacy (piasek, ziemia okrzemkowa), przenie$¢ do szczelnie
zamykanych pojemnikéw i przekaza¢ do utylizacji. Zanieczyszczong powierzchni¢ dokladnie sptuka¢ woda.
Zanieczyszczong powierzchnig sphukac¢ duza iloscig wody.

Odniesienia do innych sekcji

Usuwaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekeji 13.

SEKCJA7: POSTEPOWANIE Z MIESZANINA ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

13

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postgpowania

Zapewni¢ odpowiednia wentylacje og6lng i miejscowa. Wskazane jest podejmowanie $rodkéw ostroznosci, aby
podczas pracy z mieszaning unika¢ kontaktu ze skoérg i oczami. Nie wdycha¢ par. Zabezpieczy¢ przed
przedostaniem si¢ do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w
czasie uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po zakonczonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjaé, upraé przed
ponownym zatozeniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywaé w oryginalnych, wlasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach w chtodnym,
suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym.

Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w punkcie 1.2.

SEKCJA8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

Parametry dotyczace kontroli

Skiadnik CAS-nr Normatyw warto$é jednostka

Wodorotlenek sodu 1310-73-2 NDS 0.5 mg/m’
NDSCh 1 mg/m’
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym
Rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracyi,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)

8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Zastosowaé odpowiednig wentylacje ogélna w pomieszczeniu i miejscowg przy stanowisku pracy. Nie wdychac par.
Zapewni¢ prysznic i stanowisko do plukania oczu.
8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprz¢t ochronny
Drogi oddechowe: W przypadku niewystarczajacej wentylacji nalezy stosowa¢ ochrony drég oddechowych
7 filtrem czasteczkowym oznaczonym kolorem biatym i symbolem P2 oraz filtrem par
oznaczonym kolorem brazowym i litera A. Mozna stosowac filtry zespolone AP.

Rece i skora: Zaklada¢ odziez ochronng z materiatéw naturalnych (bawelna) lub widkien
syntetycznych, rekawice wykonane z gumy butylowej (grubos¢ materiatu 0.7 mm, czas
przenikania > 480 min).

Oczy: Stosowa¢ okulary ochronne typu gogle, chroniace przed kroplami cieczy.

Higiena pracy: Obowiazujg przepisy ogélne przemystowej higieny pracy. Nie dopuszczaé do przekraczania w
érodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stezen normatywnych. Po zakoriczeniu pracy zdjac Zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jesc, nie pi¢, nie
pali¢ podczas pracy.
Metody oceny narazenia w §rodowisku pracy:
PN-86/7-04050.01 — Ochrona czystosci powietrza. Przyrzady i zestawy do pobierania probek. Postanowienia
ogélne.
PN-89/Z-04008.07 — Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Postanowienia ogélne. Zasady pobierania
probek w srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekéw wodnych.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Wyglad
Brazowa ciecz.
b) Zapach
Bez zapachu.
¢) Prog zapachu
Brak dostepnych danych.
d) pH
6 - 10 (1 % roztwor wodny)
¢) Temperatura topnienia/krzepnigcia
Temperatura topnienia: <-5 °C.
f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Ok. 100 °C
g) Temperatura zaptonu
Brak dostepnych danych.
h) Szybkos¢ parowania
Brak dostgpnych danych.
i) Palnos¢
Mieszanina jest niepalna.
j) Gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci
Nie dotyczy (mieszanina nie stwarza zagroZenia wybuchowego).
k) Preznosé par
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sporzgdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym
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Brak dostepnych danych.

) Gesto$¢ par

Brak dostgpnych danych.

m) Gestosé wzgledna

1.14 (woda=1)

n) Rozpuszczalnosé

Rozpuszczalna wodzie.

0) Wspdlczynnik podziatu: n-oktanol/woda

Brak dostepnych danych.

p) Temperatura samozaptonu

Brak dostgpnych danych.

q) Temperatura rozkladu

Brak dostepnych danych.

r) Lepkos¢

Brak dostepnych danych.

s) Wiasciwosci wybuchowe

Nie stwarza zagroZenia wybuchowego.

t) Wiasciwosci utleniajgce

Brak dostepnych danych dla mieszaniny.

9.2 Inne informacje
Brak danych.
SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnos¢
W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywno$ci.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna.
10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac
Temperatura > 40 °C..
10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
Nie s3 znane.
SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Skiadnik CAS-nr Dawka wartos¢ jednostka
Wodorotlenek sodu 1310-73-2 DLs, — dootrzewnowo mysz 40 mg/kg
DLLo— doustnie krolik 500 mg/kg
Swar-REMEDIUM?” Sp. 7 o.0. KLUTAN-P
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Dziatanie drazniace:

Dziata draznigco na oczy i skore.

Dzialanie Zrace:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione.
Dziatanie uczulajace:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Toksyczno$¢ dla dawki powtarzainej:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Rakotworczo$¢:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spemione.
Mutagenno$¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetione.
Szkodliwe dzialanie na rozrodczos$¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spelnione.

Skutki zdrowotne narazenia miejscowego

Wadychanie: Wdychanie par moze powodowa¢ lekkie podraznienie drég oddechowych, blon
$luzowych nosa i jamy ustnej.

Kontakt z oczami: Powoduje lzawienie oczu, zaczerwienienie i bol spojowek, obrzek powiek. Moze
powodowac¢ zapalenie spojowek.

Kontakt ze skora: Skazenie skéry moze spowodowaé podraznienie, zaczerwienienie, bol, swedzenie.

Polkniecie: Przy spozyciu duzych ilosci moga wystapi¢ mdlosci i wymioty, biegunka.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1

12.2

12.3

12.4
12.5

12.6

Toksycznosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Sktadnik CAS-nr Dawka wartos¢é jednostka

Wodorotlenek sodu 1310-73-2  CLg- ryby (Leuciscus idus melanotus) 157 mg/1 (48h)
CL 5 - ryby (Leuciscus idus melanotus) 189 mg/l (48h)
CL 5o - bezkregowce (Saltwater shrimp) 160 mg/1 (24h)
CL 5 - bezkregowce (Cockle) 330-1000 mg/l (48h)

Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu

Dane o dopuszczalnym zanieczyszczeniu Srodowiska:

Dopuszczalne stezenie jonéw sodu wprowadzanych do wéd i do ziemi — 800 mg/l, dopuszczalne pH
odprowadzanych $ciekow - 6.5 — 9 (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984, 2006 wraz z pOzniejszymi zmianami)).
Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Wspotezynnik podziatu oktanol/woda (Kow): brak dostepnych danych.

Wspoltczynnik biokoncentracji (BCF): brak dostgpnych danych

Mobilno$é w glebie

Brak dostepnych danych

Wiyniki oceny whasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie spelnia kryteriéw PBT i vPvB.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych.
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SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadoéw

Nie usuwaé produktu razem z odpadami komunalnymi. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod gruntowych i

powierzchniowych.

Kod odpadow:

07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania thuszczow, nattustek, mydel, detergentow,
$rodkow dezynfekujacych i kosmetykow.

07 06 99 Inne nie wymienione odpady

Zuzyte opakowania doktadnie opréznié. Opakowania wielokrotnego uzytku moga by¢ (po oczyszczeniu) uzywane

powtérnie. Opakowania jednorazowe (po doktadnym oczyszczeniu) przekazaé do recyklingu.

Specjalne $rodki ostroznosci:

Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Nalezy zachowac ostroznosc podczas operowania

opréznionymi pojemnikami, ktore nie zostaty dokladnie oczyszczone. Nalezy zapobiegaé przedostawaniu si¢

rozlanego produktu do gleby, ciekéw wodnych i kanalizacji.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

14.6

14.7

ADR/RID, IMDG, IATA

Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy.

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

Grupa pakowania

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla srodowiska

Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegolne $rodki ostroznosei dla uzytkownikow

Nalezy zawsze transportowa¢ w zamknigtych pojemnikach, ktére znajduja si¢ w pozycji pionowej i s3 odpowiednio
zabezpieczone. Nalezy si¢ upewni¢, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy robi¢ w przypadku awarii
lub rozlania si¢ produktu.

Transport luzem zgodnie z zalacznikiem IT do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy. ;

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322,2011).
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
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sporzgdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym

Rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr

133 z 31maja 2010 roku)

152

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku).

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria
L nr 235 z 5 wrzesnia 2009 roku).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatéw chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666, 2003 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagah dla $rodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz.
1833, 2002 wraz z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr
212, poz. 1769, 2005 r. z dnia 28.10.2005 r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005).

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671,
2002).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatacznikow A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow nie bezpiecznych (ADR) sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 t. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz.628, 2001 z p6zZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638,2001).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz.
1206, 2001).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz.
1458, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowafi substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatow chemicznych (Dz. U. nr 53, poz. 439,
2009).

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z pézniejszymi zmianami).

Ocena bezpieczenistwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Karte charakterystyki opracowano i zaktualizowano w Instytucie Chemii Przemyslowej im prof. 1. Moscickiego
w Warszawie na podstawie danych dla sktadnikéw dostarczonych przez producenta.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzqdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym
Rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)

Dane dla substancji zarejestrowanych: http:/echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-
substances.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagar
bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewlasciwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty R i zwroty H (wskazujgce rodzaj zagrozenia) oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodow kategorii
uzyte w sekcji 3. Karty charakterystyki:

R 35 Powoduje powazne oparzenia.

C Produkt zracy.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu.
Skin Corr. 1A Dzialanie zrace na skore, kategoria zagrozenia 1A.

Aktualizacja: zmiany w sekcjach 1 — 15 wprowadzone rozporzqdzeniem 453/2010. Zmiana aktéw
prawnych.

Podlega zgloszeniu do Wykazu prowadzonego Biura ds. Substancji Chemicznych w Lodzi
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